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Zwei neue Spannungsdetektoren von Nisshinbo lösen verschiedene Herausforderungen der 
Spannungsüberwachung - Spannungsdetektoren und sind optimiert für den Einsatz in Automobil- 
und Industrieanwendungen 

NV3600-Serie - Spannungsdetektor mit individuell spezifizierter Detektions- und Auslösespannung 
NV3601-Serie - Fenster-Spannungsdetektor 

Nisshinbo Micro Devices Inc. hat zwei neue Spannungsdetektoren für Automobil- und 
Industrieanwendungen auf den Markt gebracht. Den NV3600, der eine Detektionsspannung und eine 
Auslösespannung individuell einstellen und einen größeren Hysteresebereich als bisher abdecken 
kann, und den NV3601, der eine Unter- und eine Überspannung gleichzeitig überwachen kann. 

In den letzten Jahren, da Automobil- und Industrieanwendungen immer ausgefeilter geworden sind, 
ist die Nachfrage nach Überwachung der Stromversorgungsspannung und nach erhöhter Sicherheit 
gestiegen. Im Einklang mit diesem Trend ist die Leistung von Spannungsdetektoren vielfältiger und 
fortschrittlicher geworden, wie z. B. eine Anpassung der Hysteresebreite, die gleichzeitige 
Überwachung der Unter- und Überspannung und eine hochgenaue Spannungsüberwachung. 
Bestehende Spannungsdetektoren haben jedoch oft Schwierigkeiten, diese Anforderungen zu 
erfüllen, da die Hysteresebreite festgelegt ist oder mehrere Spannungsdetektoren zur Überwachung 
der Unter- und Überspannung erforderlich sind. Diese erhöhen den Stromverbrauch und 
beeinträchtigen die Akkulaufzeit. 

Die Serien NV3600 und NV3601 von Nisshinbo Micro Devices lösen die oben genannten Probleme 
und verbessern die Systemsicherheit, ohne sich Gedanken über den Stromverbrauch bei der 
Spannungsüberwachung von Kfz-Zusatzbatterien und von AC/DC-Ausgangsspannungen von 
Industrieanlagen machen zu müssen. Nisshinbo Micro Devices Inc. wird den technologischen 
Fortschritt durch eine engere Zusammenarbeit mit der Industrie weiter vorantreiben. 

Bei der NV3600-Serie können die Detektionsspannung und die Auslösespannung individuell 
eingestellt und die Hysteresebreite beliebig gewählt werden. Die Erkennungsspannung kann von 3,3 
V bis 19,8 V und die Freigabespannung von 4,5 V bis 22,2 V eingestellt werden. Während bei 
herkömmlichen Produkten mit Hysteresebreite, die Differenz zwischen der Detektionsspannung und 
der Auslösespannung, im Allgemeinen auf etwa 1 % bis 5 % begrenzt wurde, ermöglicht dieses 
Produkt die Anpassung der Hysteresebreite an den Spannungsschwankungsbereich des Geräts. 
Dieser Baustein kann eine falsche Erkennung und Fehlauslösung aufgrund großer 
Spannungsschwankungen, wie sie z.B. beim Starten des Motors an einer Autobatterie auftreten, 
leicht verhindern. 

Die NV3601-Serie bietet eine Fensterüberwachung, die eine gleichzeitige Überwachung der Unter- 
und Überspannung ermöglicht. Die Unterspannungserkennung kann im Bereich von 3,3 V bis 19,8 V 
und die Überspannungserkennung im Bereich von 4,5 V bis 22,2 V, mit der Hysteresebreite (1%) oder 
ohne, spezifiziert werden. Da dieser einzelne Spannungsdetektor sowohl die Unter- als auch die 
Überspannung überwacht, reduziert er die Anzahl der Komponenten und spart Platz bei der 
Montage. Darüber hinaus kann eine Batterielebensdauer durch Unterdrückung des Stromverbrauchs 
verlängert werden. 

Da beide Produkte die Detektionsspannungen mit einer hohen Genauigkeit von ±0,6 % bei 
Raumtemperatur erreichen und hohe Spannungen wie z.B. 12 V ohne externe 
Spannungsteilerwiderstände direkt überwachen können, reduzieren diese Produkte unnötigen 
Stromfluss, der durch externe Widerstände fließt. Darüber hinaus steht auch ein CMOS-Ausgangstyp 
zur Verfügung. Da dieser Typ keine Pull-up-Widerstände benötigt, kann der Dunkelstrom bei geringer 
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Signalausgabe reduziert werden. Dies trägt wesentlich zur Reduzierung des Stromverbrauchs eines 
Gesamtsystems bei. 

Funk�onen: 
• 1. Reduzierte Anzahl von Komponenten und niedriger Dunkelstrom dank hoher 

Spannungsfes�gkeit des SENSE-Pins und CMOS-Ausgangsop�on 

Die Überwachung hoher Spannungen, wie z. B. der Batteriespannung, mit herkömmlichen Open-
Drain-Niederspannungsdetektoren erfordert Widerstände, um die überwachte Spannung aufzuteilen 
und Pull-up-Widerstände am Ausgang. Infolgedessen gibt es Bedenken hinsichtlich einer erhöhten 
Anzahl von Bauteilen und Dunkelstrom. Da der SENSE-Pin der Serien NV3600 und NV3601 eine hohe 
Spannungsfestigkeit aufweist, ist ein Spannungsteilerwiderstand nicht erforderlich. Darüber hinaus 
können Sie den Ausgangstyp zwischen Open-Drain oder CMOS wählen, wodurch das Problem des 
Dunkelstroms gelöst wird, ohne die Anzahl der Komponenten zu erhöhen. 

 

 

• 2. Die Erkennungs- und Auslösespannung kann einzeln eingestellt und die Hysteresebreite 
frei gewählt werden (NV3600-Serie) 

Für die Überwachung von Spannungsversorgungen mit großen Spannungsschwankungen, wie z. B. 
Autobatterien und Geräten, die in Umgebungen mit viel Rauschen verwendet werden, kann die 
NV3600-Serie die Erkennungsspannung (V DET) und die Auslösespannung (VREL) individuell einstellen. 
Durch die Einstellung der optimalen Hysteresebreite entsprechend den Systemanforderungen 
können Fehlerkennungen und Fehlinterpretationen auch bei großen Spannungsschwankungen 
verhindert werden. 
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• 3. Fenster-Spannungsdetektoren zur gleichzei�gen Überwachung von Unter- und 
Überspannung (NV3601-Serie) 

Um einen stabilen Systembetrieb und die Sicherheit zu gewährleisten, müssen einige Systeme 
Anomalien nicht nur überwachen, wenn die überwachte Spannung abfällt, sondern auch, wenn sie 
ansteigt. Die NV3601-Serie bietet eine Fensterüberwachung, die die gleichzeitige Überwachung der 
Unter- und Überspannung mit einem einzigen Baustein ermöglicht. 

 

 

Wich�gste Spezifika�onen: 
 

Baustein NV3600-Serie NV3601-Serie 
Eingangsspannungsbereich 2,4 V bis 6,0 V 
SENSE-Pin-Spannungsbereich 0 V bis 42 V 
Unterspannungs-Erkennung 3,3 V bis 19,8 V (0,1-V-Schrit) 
Unterspannungsauslöser 
(NV3600-Serie) 

4,5 V bis 22,2 V (0,1-V-Schrit) - 

Überspannungserkennung 
(NV3601-Serie) 

- 4,5 V bis 22,2 V (0,1-V-Schrit) 

Hysterese - mit Hysterese (typ. 1,0%) oder 
ohne 

Genauigkeit ±0,6 % (Ta = 25 °C) 
Ruhestrom Max. 4,0 μA (einschließlich SENSE-Pin-Strom) 
Ausgangstyp NMOS, Open Drain oder CMOS 
Betriebstemperaturbereich -40 °C bis 125 °C (Automo�ve, Industrial) 

-40 °C bis 105 °C (Consumer) 
Gehäuse SOT-23-5-DC, 2,9 x 2,8 x 1,1 (mm) 
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